
PREFABKELDERS
CAVES PREFABRIQUEES

REGENWATERPUTTEN
CITERNES D’EAU DE PLUIE

• Cave préfabriquée avec fonction de fondation

• Cuve étanche sans joints

• Couverture encastrée-joint d’étanchéité intégré

• Ventilation avec joints étanches

• Parois en béton lisses et droites
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• Prefabkelder met funderingsfunctie

• Waterdichte kuip zonder voegen

• Verzonken afdekplaat met rubber dichting

• Waterdichte aansluitingen verluchting

• Gladde, rechte betonnen wanden

• Verlijmde afdekplaat

• Hijslussen vrijstaand tov afdekplaat

• Monolitische kuip

• Verzwaarde dekplaat (B125 & D400)
   optie volgens modellen

• Gemakkelijk te koppelen voor bouwen bufferbekkens

• Dalle collée

• Anneaux de levage indépendants de la dalle

• Cuve monolite

• Dalle renforcée (B125 & D400)
   option suivant modèles

• Facile à raccorder pour construire bassins d’orage

•  Gemakkelijke en snelle installatie door
 telescopische ophoging
•  360° draaibare ophoging
•  Universeel voor verschillende deksels
• ���8�L�W�E�U�H�L�G�L�Q�J���P�H�W���7�U�L�G�H�Q�W���À���O�W�H�U�W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H
•  Optie: drijvende aanzuigleiding, terugslagklep
�������	���À���M�Q�À���O�W�H�U

•  Installation rapide et facile par rehausse
 téléscopique
•  Rehausse pivotante 360°
•  Universelle grâce à nos différents couvercles
•  Extension possible avec la technologie
�� �G�H���À���O�W�U�D�W�L�R�Q���7�U�L�G�H�Q�W
• ���2�S�W�L�R�Q�����D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���Á���R�W�W�D�Q�W�H�����F�O�D�S�H�W���D�Q�W�L���U�H�W�R�X�U
�������	���À���O�W�U�H���À���Q

   L B/La   H
K1  200 230 210
K2 300 230 210
K3 400 230 210
K4 400 300 210
K5 500 300 210
K6 600 300 210
K7 700 300 210

   L B/La   H
RP 2000 220 115 148
RP 2600  220 115 170
RP 4000 245 220 123
RP 5000 245 220 148
RP 7500 245 220 214
RP 7500(FL) 330 240 158
RP 10000 330 240 197
RP 15000 340 290 233
RP 15000(SL) 430 240 229
RP 20000 440 330 210
RP 20000 (SL) 450 290 230
RP 20000 (SL) D400 450 300 245

TYPE  binnenafmetingen (cm)
 dimensions intérieures (cm)

afmetingen (cm) dimensions (cm)
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   L B/La   H
SK1  330 90 140
SK2 550 105 140
SK2-10 1070 105 140  
SK2-15 1590 105 140
SK2-20 2130 105 140
SK3-10 1050  100/150 125
SK3-15 1575  100/150 125
SK3-20 2100  100/150 125

TYPE  binnenafmetingen  (cm)

 dimensions intérieures  (cm)

•  Modulair systeem

•  Snelle montage

•  Geschikt als werkput, remtestbank,...

•  2 modellen

•  Gemakkelijk te ruimen

•  Uitgebreid 

 gamma roosters

•  Groot volume

•  Ideaal in combinatie

 met olieafscheider

• Beproefde werking

• Gekeurd conform EN12566-1 (CE)

• Voldoet aan CPR nr. 305/2011

• In- en uitlaat met rubberdichting 

• Fonctionnement éprouvé

• Testé conforme EN12566-1 (CE)

• Avec déclaration de

 performance DoP nr. 305/2011

• Entrée et sortie avec joint SBR 

�‡�����*�H�À�O�W�H�U�G���U�H�J�H�Q�Z�D�W�H�U���G�D�Q�N�]�L�M���7�U�L�G�H�Q�W���À�O�W�H�U�W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H
•  Voor diameters van DN110 tem DN500 of oppervlaktes tem 10000 m²
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 DN110  tem 250
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 regenwaterput van DN250 tem 500
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 DN110 à 250
•  Filtre industriel = s’installe en amont de la citerne avec diamètres de
 DN250 à 500

SEPTISCHE PUT ALLE WATERS
 Geoptimaliseerde

�]�X�L�Y�H�U�L�Q�J�V�H�I�À�F�L�s�Q�W�L�H�����������J��
FOSSE TOUTES EAUX

 Performance épuratoire
�R�S�W�L�P�D�O�L�V�p�H�����������J��

•  Facile à nettoyer

•  Gamme complète 

 de grilles

•  Grand volume

•  Se combine avec nos

 séparateurs d’hydrocarbures

•  Système modulaire

•  Montage rapide

•  Convient pour fosse mécanique,

 fosse banc de freinage,...

•  2 modèles de fosses

SK2 SK3

SMEERKELDERS FOSSES DE GARAGE SEPTISCHE PUTTEN FOSSES SEPTIQUES

INDUSTRIEFILTERS FILTRES INDUSTRIELS

MULTITANKSLIBVANGPUT DEBOURBEUR

   L B/La   H
SK1  330 90 140
SK2 550 105 140
SK4 380 155 125

TYPE  binnenafmetingen  (cm)

 dimensions intérieures  (cm)

   L B/La   H
ST 2000 220 115 148
ST 2600   220 115 170
ST 4000 245 220 123
ST 5000 245 220 148
ST 7500 245 220 214
ST 7500(FL) 330 240 158
ST 10000  330 240 197
ST 15000  340 290 233
ST 15000(SL) 430 240 229
ST 20000 440 330 210 
ST 20000(SL)  450 290 230

afmetingen  (cm)   dimensions  (cm) 
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