Zuiveringssystemen ATB

Nieuwe installaties & herstellingen

AQUAMAX" Basic/Classic




PRINCIPESCHEMA

Schema; AQUAMAX’ BASIC, Schema; AQUAMAX™ CLASSIC Z,
eentankvan5tot 16 |E een tankvan 5 tot 16 IE

1. Automaat ATBcontrol©
2. Inlaat afvalwater
3. Primaire beluchter

Dit gedeelte van de tank wordt gebruikt om zwaar
afval uit het afvalwater mechanisch te scheiden
aan de hand van de zwaartekracht.

4. Aanvoersifon
5. Biologische reactor

Dit deel van de tank wordt gebruikt om het afval-
water te behandelen om het te zuiveren voor het
naar de afvoeropening gaat.

6. Ondersteuning van de AQUAMAX®
7. Dompelpomp
8. Dompelbeluchter
9. Elektrische stroomkabel
Het schema stelt een AQUAMAX® BASIC voor, 10. Afvoer
geplaatst tegen de wand die de bezinker van de
biologische reactor scheidt van een betonnen Uitlaat behandeld water.
Elektriciteitsverbruik Ongeveer 150 KW/jaar v
Lawaai Niets v
Geintegreerde waspost Ja v
Onderhoud Toestellen gemakkelijk toegankelijk v




Een zuiveringsrendement van 99%

op nauwelijks 8 uur!

1. Voedingsfase

Het water dat opgevangen wordt in de primaire
bezinker wordt overgeheveld naar de reactor.

2. Behandelingsfase (6 uur)

Deze bestaat uit opeenvolgende sequenties van
mengen, beluchten en pauzeren. Deze fase duurt
ongeveer zes uur.

3. Bezinkingsfase (2 uur)

Tijdens de bezinkingsfase zakt het actief slib
naar de bodem van de tank.

4. Afvoerfase

Tijdens deze afvoerfase wordt het gezuiverde
water uit de installatie gepompt.

Als er binnen 6 uur geen effluent binnenkomt, schakelt de zuiveringsinstallatie automa-

tisch over op de energiebesparende modus tot er opnieuw afvalwater binnenkomt.

* Geen drukverhoger, dus geen lawaai en
geen trillingen!

* Laag elektriciteitsverbruik (ongeveer 2 maal
zuiniger dan een systeem met vaste biomas-
sa), waakstand voorgeprogrammeerd op het
systeem.

* Toestellen gemakkelijk toegankelijk via het
mangat.

» Geen risico op verstopping, geen bacteriéle
ondersteuning.

» Ophaalpomp gezuiverd water geintegreerd
in het systeem.

* Conform de norm EN 12566-3 en erkend
door het Waals Gewest.

» Meer dan 100.000 actieve AQUAmax®-in-
stallaties in Europa



] AQUAMAX" BASIC

Meer dan 100.000 < 1-16IE

* Installaties in werkinge
. wereldwijd &

AQUAMAX" CLASSIC Z
Ook beschikbaar: 8-20IE

- Onderhoud micro-installaties alle merken
- Regentonnen (5.000 | tot 20.000 I)

- AQUAMAX® XL-installaties (50 tot 600 IE)
behandeling van uiteenlopend afvalwater
(camping, restaurant, slagerij, kaaswinkel ...)

- AQUAMAX® XXL-installaties (600 tot 5000 IE)
voor een industriezone, een woonwijk, een

dorp en een stad .
AQUAMAX"CLASSIC Z

21-501E

- www.atbshop.be :
* Drukverhogers alle merken
* Pompen
* Accessoires
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